
Interiör desinfektering

Koncentrerat flytande desinfektionsmedel för ytor: baktericid,   
fungicid och virucidal effekt (CE-godkänd testad enligt EN 13697 

Kemiska desinfektions- och antiseptiska medel)

EFFEKTIV ÄVEN MOT
CORONAVIRUS



Interiör
desinfektering

TEKNISKA EGENSKAPER
•	 AISI 304 ram i rostfritt stål
•	 Programeringsbar drifttid
•	 8m flexibel slang
•	 Kompressor som tillval
•	 Myntinkast som tillval

APPLIKATIONSOMRÅDE
För rengöring och desinfektion av bilar, lastbilar, bussar m fl samt tvättbara ytor i allmänhet. Använd inte på ytor 

som är känsliga för alkalier eller behandlats med 1-komponentvax.

www.aquarama.it/en

ANVÄNDNINGSFÖRFARANDE
1.	 Tryck på Sani-knappen
2.	 Lyft AquaSany spraymunstycke
3.	 Applicera produkten på fordonets interiör och låt verka i 1 till 

maximalt 5 minuter
4.	 Eftertorka ytorna med en trasa vid behov

TEKNISKA EGENSKAPER KEMIPRODUKT
Tvättmedel och desinfektionsmedel för desinfektion av ytor, EN-testat enligt EN - 13697 och listat hos IHO. Fri från 

aldehyd, fenoler och metallorganiska aktiva ingredienser. Luktfritt, aktivt tvättmedel, som torkar utan att lämna 

hinna. Effektivt mot grampositiva och gramnegativa bakterier, jäst, virus med och utan membran (virucidal inklusive 

HIV, HBV, HCV, Adenovirus och Poliovirus). Certifierad också för användning i livsmedelsindustrin.

Analystyp Handlingsspektrum Dosering Åtgärdstid

Kvantitativ analys av suspensioner Coronavirus 2% - 200 ml / 10 L 1 minut
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STRÖM SPÄNNING TANK KAPACITET VIKT

100 W 230 V - 50 Hz 10 / 25 L 30 kg

www.maltefw.com


